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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Centrum Kultury w Gtuchotazach 48 -
340 Gtuchotazy, ul. Bohateréw Warszawy 7.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
terenu zlokalizowanego w Gtuchotazach przy ul. Bohateréw Warszawy 9, dz. nr 1375, dla
zaprojektowania i realizacji budynku biblioteki gminnej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
dla realizacji inwestycji ,Biblioteka+".

Projektowany obiekt powstanie w zarysach, przeznaczonego do niemal catkowitego
wyburzenia budynku bytego kina zdrojowego, petnigcego obecnie funkcje magazynu,
z wytaczeniem przybudowki i z korektg linii zabudowy, znajdujgcego sie obecnie w ztym
stanie technicznym i zostanie potgczony funkcjonalnie i przestrzennie z istniejgcym
budynkiem podstawowym Centrum Kultury. Pracami rozbiérkowymi zostanie objeta réowniez
czes$¢ budynku Centrum Kultury zajmowane] przez zespét toalet oraz niedawno wzniesiona
przybudowka sali teatralnej z sanitariatami.

Bedzie to budynek dwukondygnacyjny, o rzucie wydtuzonego prostokata i wysokosci
rownej budynkowi za sceng z projektowang przybuddowksy, wykonany w technologii
tradycyjnej o powierzchni 691 mz, bez podpiwniczenia, kryty dachem ptaskim, posadowiony
w dostosowaniu do rozpoznanych warunkéw gruntowo - wodnych oraz istniejgcych
obiektow.

Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac uzgodniony zostat ze Zleceniodawcy. Przeprowadzono nastepujgce prace:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie otwordéw geotechnicznych na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce z okresleniem
rzednych powierzchni w miejscach wiercen z interpolacji kartometrycznej
z rzednych odczytanych w/w mapy,

e 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 6,0 m ppt. o fgcznym metrazu 18,0 mb,

e makroskopowe badania gruntéw oraz obserwacje zwierciadta wody gruntowej,

e prace kameralne ktére objety pracowanie map: orientacyjnej i dokumentacyjne;j,

przekrojow geotechnicznych, kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
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oraz zestawienie tabelaryczne parametréw geotechnicznych gruntéw ustalonych
na podstawie badan terenowych, makroskopowych oraz przez korelacje i czesci
tekstowe;j.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 07.09.2016r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki dokumentaciji.
Opracowanie sporzgdzono wg przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w kierunku potudniowym od centrum miasta
Gtuchotazy, po wschodniej stronie ul. Bohateréw Warszawy stanowigcej fragment drogi
wyjazdowej w kierunku miejscowosci Zlate Hory, na obszarze dziatki nr 1375, na ktorej
znajduje sie obecnie budynek bytego kina, przeznaczony do niemal catkowitego wyburzenia,
stanowigcego cze$¢ Centrum Kultury.

Badania wykonano po obwodzie istniejgcego obiektu: w sgsiedztwie pdtnocno -
zachodniego naroznika budynku nr 9b (otw. nr 1), po zachodniej stronie wejscia do obiektu
gastronomicznego (otw. nr 2) i na terenie przylegtym do wschodniej Sciany (otw. nr 3).

W otoczeniu, od strony pétnocnej, znajduje sie budynek podstawowy Centrum Kultury
a od potudnia budynek handlowo - ustugowy nr 9b. Granice zachodnig stanowi ul.
Bohateréw Warszawy, przy ktérej, po zachodniej stronie zlokalizowane sg stare kamienice
mieszkalne zabudowy S$rédmiejskiej oraz budynek kosSciota parafialnego. Od strony
wschodniej znajduje sie pusty plac powstaty w wyniku rozbidrki obiektéw stanowigcy
przedtuzenie terenu zabudowy obiektu.

Wzdtuz ul. Bohateréw Warszawy oraz prostopadtych do niej bocznych drég
wewnetrznych przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacyjne, wodociggowe,
gazowe, telekomunikacyjne, oraz kable energetyczne.

Aktualnie, teren przylegty bo obiektu, od strony potudniowej stanowi parking przy
budynku handlowym utwardzony kostkg brukowg na podbudowie betonowej (rejon otw. nr
1 i 3) lub wykonanej z grysu na podsypce z mieszaniny piasku $redniego i zwiru lub zwiru
i kamieni.

Powierzchnia dziatki jest ptaska o rzednych w miejscach wiercen 285,75 - 285,95 m ppt.
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z niewielkim nachyleniem w kierunku pétnocno - zachodnim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten stanowi fragment prawostronnej
plejstocenskiej terasy nadzalewowej rzeki Biata Gtuchotaska ponizej przetomowego odcinka
rzeki rozcinajgcej pasmo Sudetéw Wschodnich — Gér Opawskich. Odlegtos¢ od koryta rzeki
wynosi ok. 370,0 m. Po stronie potudniowej w odlegtosci ok. 170,0 m przeptywa rzeka
Kletnica stanowigca jej prawostronny doptyw.

Wg podziatu Kondrackiego potozony jest na obszarze mezoregionu Przedgérze

Paczkowskie bedgcego czescig makroregionu Przedgdrze Sudeckie.

2. Budowa geologiczna

W podtozu terenu rozpoznanym do gtebokosci 6,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych plejstoceriskich akumulacji rzecznej wyksztatconych jako seria
utwordw kamienisto - Zzwirowych stozkdw naptywowych usypanych materiatem
naniesionym przez wody rzeki Kletnik, okrytych w rejonie otworu nr 3, warstwg mad
rzecznych - piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem $rednim o migzszosci 0,90 m.
Osady te, nie zostaty przewiercone do gtebokosci wykonanych badan.

Osady czwartorzedowe zalegajg na podtozu skalistym zbudowanym z kompleksu
dolnodewoniskich kwarcytéw i tupkéw tyszczykowych. Z utwordéw tych zbudowane sg szczyty
potozone po obu brzegach Biatej Gtuchotaskie;.

Utwory rodzime okrywa warstwa gruntéw nasypowych o grubosci w miejscach wiercen
od 1,80 m w rejonie otworu nr 1 do 2,50 m ppt. w rejonie otworu nr 2 ztozonych z gruntéw
mineralnych gliniasto - pylastych z kamieniami i gruzem ceglano - betonowym i domieszkg
drewna oraz lokalnie gliniasto - organiczne w spagowej czesci otworu nr 2. Powierzchnie
terenu wokot obiektu sg utwardzone kostkg brukowg na podbudowie z nasypéw
budowlanych.

3. Warunki wodne
W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie pierwszego poziomu wodonosnego
w zwirowo - kamienistych osadach rzecznych, terasy rzeki Biata Gtuchotaska, nawierconego
we wszystkich otworach. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym (otw. nr 1) pod
niewielkim naporem (otw. nr 2 i 3) stabilizowato sie w trakcie prowadzonych prac na
gtebokosciach 2,20 - 2,70 m ppt. odpowiadajgcych rzednym 283,25 - 283,55 m npm. Sptyw

woéd gruntowych odbywa sie w kierunku pétnocno - zachodnim do doliny rzeki Biata
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Gtuchotaska przeptywajgcej w odlegtosci ok. 370,0 m w kierunku zachodnim. Rzeka posiada
wodostany charakterystyczne dla ciekow gorskich odznaczajacych sie wartkim nurtem
i szybkim przyborem wody w okresie wezbran po intensywnych opadach letnich i wiosennym
tajaniu sSniegu w gérach. Na ksztattowanie sie wodostandw rzeki w okresach powodziowych
ma rowniez wptyw retencja w zbiornikach zbudowanych na po stronie czeskie;j.

W okresach po dtugotrwatych opadach i wiosennych roztopach mozliwe jest okresowe
pojawianie sie sgczen wody infiltrujgcej z opaddw na stropie oraz w obrebie gliniastych
nasypow oraz warstwy piaskdw gliniastych, prowadzace do ich nawilgotnienia w partiach
stropowych.

Wspodtczynnik filtracji serii zwirowo - kamienistej o bardzo wysokiej przepuszczalnosci
ograniczong lokalnie przez domieszki gliniaste, przyjmowany w dokumentacjach
archiwalnych oraz na podstawie krzywych uziarnienia wynosi ok. wynosi k = 100,00m/d.

Wg danych IMGW Oddziat Wroctaw maksymalny wodostan rzeki obserwowany przy
moscie drogowym (ok. 0,6 km ponizej terenu badan) wystgpit w okresie powojennym w dniu
2.08.1977r. osiggajgc wysokos¢ 2,64 cm i odpowiadat rzednej 283,64 m npm. Podczas
katastrofalnej powodzi w lipcu 1997r. woda osiggneta absolutne maksimum wystepujac

z koryta, zatapiajgc ulegty znaczne obszary miasta.

4. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne

zréznicowane pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasnosci geotechnicznych.
warstwa | - grunty nasypowe niebudowlane ztozone w przewadze z gruntdw mineralnych
gliniasto - pylastych: piaskéw gliniastych, glin pylastych i pytu przemieszanych
z kamieniami i gruzem ceglanym z domieszka drewna i lokalnie piasku i zuzla
oraz miejscami w spagowych partiach gliniasto - organicznych z namutu
gliniastego. Powierzchnia terenu jest utwardzona kostka brukowa na
podbudowie wykonanej z grysu (otw. nr 2) lub betonowej, ponizej ktérej
wykonano nasyp z mieszaniny piasku ze zwirem (otw. nr 1) lub kamieniami oraz
piasku stabilizowanego cementem (otw. nr 3) o grubosci od 0,40 do 0,45 m ppt.
Stan techniczny nasypéw podbudowy okreslono jako zageszczony, nasypy

niebudowlane s luZzne z pogranicza $rednio zageszczonego i Srednio
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zageszczone, domieszki  gliniaste sg  twardoplastyczne,  plastyczne

i miekkoplastyczne. Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane.

warstwa lla - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim rozpoznane w profilu

otworu nr 3, w postaci 0,90 cm warstwy okrywajgcej utwory kamienisto -
Zwirowe, ponizej nasypu w przedziale gtebokosci 2,10 - 2,90 m ppt. Stan
techniczny warstwy twardoplastyczny o przyjetym stopniu plastycznosci I, =

0,20 i symbolu konsolidacji gruntéw C.

warstwa llb - utwory kamienisto - zwirowe lokalnie z przewarstwieniami glin, wystepujgce

ciggta warstwa ponizej warstwy nasypu lub piaskdéw gliniastych warstwy lla,
tj. ponizej gtebokosci 1,80 - 2,90 m ppt do spodu otwordw. Grunty sg
zageszczone o przyjetym wg badan archiwalnych stopniu zageszczenia Ip =
0,70.

Zaleganie opisanych wyzej gruntéw przedstawiono na przekroju geotechnicznym oraz

w kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych, natomiast parametry fizyko-

mechaniczne ustalone na podstawie badan terenowych oraz przez korelacje zawiera

zatgcznik nr 04 ,Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw”.

5.1

5.2.

5.3.

5. Whnioski

Podfoze gruntowe dziatki, na ktérej projektuje sie budowe budynku biblioteki gminnej
zbudowane jest od powierzchni do gtebokosci 1,8 — 2,5 m ppt. z gruntdw nasypowych
nienosnych, nie nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia fundamentow.
Ponizej nasypu wystepujg rodzime grunty kamienisto — zwirowe (warstwa Ilb), okryte
w rejonie otworu nr 3, warstwg stabo przepuszczalnych piaskéw gliniastych, (warstwa
lla), stanowigcych nosne podifoze budowlane o korzystnych parametrach
geotechnicznych do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

Grunty nasypowe pod fundamentami nalezy usung¢ i wymieni¢ na nasyp budowlany z
kruszywa zageszczony warstwami do 1p=0,70. Dla ograniczenia lub zminimalizowania
obnizania zwierciadta wody w wykopie, roboty z wymiang gruntow w miejscach
najwiekszej migzszosci nasypdw nalezy wykonywac sprawnie z zastosowaniem na
dolng warstwe nasypow gruntéw grubo okruchowych, ktdre stabilizowaé¢ bedg dno

wykopu i wzmocnig ewentualne pozostatosci nasypdéw.

5.4. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza wyprowadzone
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5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.4.

5.6.

z badan terenowych i przez korelacje zestawiono w zatgczniku nr 04.

Ze wzgledu na wystepujgcg w bezposrednim sgsiedztwie zabudowe, w trakcie robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ i monitorowac stan budynkéw przylegtych do wykopu.
Ze wzgledu na brak podpiwniczenia budynku, proponuje sie zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg pionowa i pozioma.

Poziom przemarzania dla miejscowosci Gtuchotazy h, = 1,0 m ppt.

Odstoniete w wykopie grunty gliniaste nalezy chroni¢ przed uplastycznieniem przy
kontakcie z wodg opadowa.

Roboty ziemne i odbiér podtoza pod fundamenty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 dla robdt ziemnych przyja¢ mozna Il - IV kategorie urabialnosci

gruntow.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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